
Rockster R1000S  

Raupenmobile Prallbrechanlage mit Windsichter, 
Nachsieb und schwenkbarem Rückführband 

 

 
 

 
 

 
 

▪ Einlauföffnung 960 x 720 mm 
▪ Rotor: 4 Schlagleisten 
▪ Hydrostatischer Brecherantrieb, konstanter 

Durchsatz 
▪ Stufenlos verstellbare Brecherdrehzahl 
▪ 2 individuell und hydraulisch verstellbare 

Prallschwingen 
▪ Vollhydraulische Spaltverstellung 
▪ Antrieb: Cat C9.3 Stage V Motor, Adblue 
▪ Vorsieb-3-Wege-Rutsche, vibrierend zur 

Vermeidung von Stopfern 
▪ Magnetabscheider hydraulisch 

höhenverstellbar 
▪ Nachsieb RS100, Siebfläche ca. 3,5 m2, 

Siebkasten hydraulisch absenkbar, 
Amplitude verstellbar für bessere 
Materialanpassung 

▪ Schwenkbares, doppelfunktionales Rückführ-
/Haldenband RB92 

▪ Windsichter RVB1700, trennt leichte 
Bestandteile vom Brechgut 

 

Transportabmessungen & 
Gewicht  
R1000S+RS100+RB92 
 
Länge: 14,00 m 
Breite:   2,83 m 
Höhe:   3,20 m 
Gewicht: 35,50 t 
 
 


