
Keestrack K4  
Raupenmobile Schwerlastsiebanlage 
 

 

 

 
 

 
 

▪ Raupenmobile Schwerlast-3-Band 
Siebanlage 

▪ 2-Deck Schwerlast-Sieb, 4200/3600 x 1500 
mm 

▪ Oberdeck quergespannt, 3-teilig 
▪ Unterdeck längsgespannt, 2-teilig 
▪ Beläge nach Wahl 
▪ Aufgabetrichter Öffnung 4,20 x 2,90 m 
▪ Bunkerinhalt ca. 7m3 
▪ Trichterwände hydraulisch klappbar 
▪ Plattenbandaufgeber, stufenlos regelbar 
▪ Haldenband Grobfraktion 1200 mm breit, 

Abwurfhöhe 3,10 m 
▪ Seitenband Mittelfraktion 800 mm breit, 

Abwurfhöhe 3,80 m 
▪ Seitenband Feinfraktion 900 mm breit, 

Abwurfhöhe 4,30 m 
▪ Cat Motor 4.4, Stufe IIIA, 76 kW 
▪ vollhydraulischer, lastabhängig gesteuerter 

Antrieb 
▪ Dieselverbrauch 7 – 16 l/h 
 

Transport 
Länge: 10,68 m 
Breite:   2,60 m 
Höhe:   3,13 m 
Gewicht: 26,50 t 
 
 


